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Einstellungen im Transparenz-Fenster bitte 

wie hier .

Im Anschnitt-Fenster bitte 3 mm eintragen .

Werden mehrere Ebenen verwendet, muss 

entsprechend kombiniert werden 

(Sprache 1+Bilder, Sprache 2+Bilder, usw .)
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Die OPI-Funktion bitte nicht verwenden .

JDF nicht anwählen
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Nun den eigentlichen Speichervorgang  

einleiten:

Soll nicht das ganze Dokument, sondern nur 

Teile gedruckt werden, hier bitte die entspre-

chenden Seitenzahlen eintragen .

Über den Knopf Drucker/PDF das Zielver-

zeichnis und den Dateinamen der abzuspei-

chernden Datei festlegen .

Nach Eintrag des Dateinamens und der Bestä-

tigung über den Sichern-Button befinden Sie 

sich wieder im Drucken-Fenster .

Nun wird der eigentliche Speicherungspro-

zess über Drucken ausgelöst .

Die so entstandene PS-Datei nun über Acrobat-

Distiller in eine PDF-Datei wandeln .
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Datei/Exportieren

Einstellungen bitte wie in den folgenden 

Screen shots dargestellt .

Im ersten Fenster bitte den entsprechenden 

Datei namen, am besten mit Seitenzahlen, 

 ein tragen .

PDF-Vorgaben: Die Distiller-Datei koeselhigh_

PDF_X4_2010_4c_Coated.joboptions oder koesel-

high_PDF_X4_2010_4c_Uncoated.joboptions 

kann über unsere Homepage heruntergela-

den werden .

Hier bitte die zu druckenden Seitenzahlen 

ein tragen, oder Alle anwählen .

Behandlung der Abbildungen entsprechend 

 diesem Fenster .

InDesign CS 6 – PDF X4_2010 Export
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Schnittmarken helfen uns beim Ausschießen .  

Wichtig ist der Versatz von 4 mm 

und ein Anschnitt von 3 mm. 

Bitte »Innen« ohne Anschnitt .

Farbausgabe: Bitte wie abgebildet .

Schriften müssen immer eingebunden sein .
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Mit der Anwahl des Exportieren-Buttons wird 

nun der Speichervorgang der PDF-Datei 

angestoßen .

Die Sicherheit-Funktion bitte nicht  

anwenden .
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Datenübertragung

Daten bis zu ca . 10 MB können Sie gerne als E-Mail-Anhang sende . Für größere Daten  

verwenden Sie bitte unseren FTP-Server .

E-Mail daten@koeselbuch .de

FTP-Zugang gerne richten wir Ihnen einen eigenen Zugang ein

Homepage www .koeselbuch .de

Für Rückfragen oder Einrichtung eines FTP-Zugangs für die Datenübertragung stehen wir 

gerne unter der Telefonnummer 08374/580-188 für Sie bereit .

Wichtig: Beachten Sie bei der Datenübertragung unbedingt, dass Ihre Daten durch ein-

deutig zuweis bare Verzeichnis-/Dateinamen erkennbar sind (z . B . Verlagsname + Auftrags-

bezeichnung, Telefonnummer des Ansprechpartners/Datenerzeugers) .
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Checkliste für die Datenerzeugung 

r  Die Seitenreihenfolge/Sortierung ist an den Namen der Einzeldateien erkennbar .

r  Die Seitengröße ist auf Dokumentformat plus 20 mm eingestellt . 3 mm Beschnitt 

und Passmarken sind angewählt .

r  Es wurden keine Haarlinien verwendet (minimale Linienstärke 0,14pt) .

r  Der Tonwert von Rasterflächen beträgt minimal 5% .

r  Farbelemente sind im korrekten Modus angelegt (Graustufen, CMYK, 

Sonderfarben) .

r  Sonderfarben (wenn verwendet) sind einheitlich benannt .

r  Die Ausdrucke, die Sie uns senden, sind aktuell und vollständig .

r  Bei offenen Dateien sind alle verwendeten Schriften (auch Sonderzeichenschriften 

mit allen Schriftschnitten, Schriften aus Logos, Grafiken etc .) in einem separaten 

Font-Ordner zur Verfügung gestellt .

r  Logos, Bilder und Grafiken in offenen Dateien sind vollständig beigefügt .

r  Schwarz wurde auf überdrucken gestellt .

r  Vakatseiten sind mit eingebunden (leere Seiten mitdrucken) . Überflüssige Seiten 

am Ende des Dokumentes wurden aber zuvor gelöscht .

r  Alle Schriften sind korrekt in die Druckdaten eingebunden .

r  Alle Druckdateien wurden einheitlich erzeugt .

r  Die Funktion Montageflächen (QuarkXPress), bzw . Druckbögen (InDesign) wurde 

nicht verwendet .

r  Die Daten wurden im Vorfeld durch Kösel getestet .


